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A solucao perfeita entre beleza, seguranca
e conforto

VIVIX



Disponivel nas linhas

o vidro com beneficio acustico contribui para um maior
conforto em projetos de fachadas, coberturas, divisérias

e janelas.

VIVIX Lamina Acustico
VIVIX Performa Duo Acustico
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De um lado, o ruido
De outro, o conforto

Fachadas e janelas Aplicados em
fachadas, cortinas e janelas de
edificios comerciais e residenciais,
reduzem a percep¢do dos ruidos

externos. Coberturas Reduzem
com muita eficiéncia o barulho de
chuva e granizo. Divisdrias
internas Apresentam excelentes
resultados em  divisérias de
escritorios e salas de reunides.



Isolamento acustico superior

Testes comprovaram que os Vidros Acusticos ? CORES

VIVIX sdo mais eficientes do que o vidro

monolitico ou laminado com interlayer .
convencional na frequéncia critica. VIVIX Lamina
Também sdo mais eficientes do que o vidro ©Incolor, transltcido,
laminado em até 3 dB e 5 dB, se compararmos i verdeecinza.

com o vidro monolitico de mesma espessura.
VIVIX Lamina Acustico e VIVIX Performa Duo :
Acustico de 8 mm (4+4 mm) de espessura VIVIX Performa Duo
oferecem a mesma redu¢io de som (Rw = 37 dB)

que um vidro monolitico de 19 mm. Bronze, bronze intenso,

verde, verde intenso
e cinza.

Estimativas de comparacgdo de performances acusticas

Performances acusticas1 Rw (C; Ctr)

Espessura
total do
vidro

VIVIX Lamina e VIVIX VIVIX Lamina e VIVIX
Performa Duo Performa Duo - Aclsticos

VIVIX
Monolitico

Rw (C; Ctr) | Composigido | Rw (C; Ctr) | Composicdo* | Rw (C; Ctr)s=
amm  [30(2-2) |
6 mm 32(-1;-1) 331 33 (-1; -2) 33.7act 36 (-1; -3)
8 mm 33(-1;-2) 44.1 34 (-1; -2) 44.1act 37 (-1; -4)
10 mm 35(-1;-2) 55.1 36 (-1; -2) 46.1act 37 (0; -2)
12 mm 36 (-1:-2) . 66.1 37(-1,-3) 66.1act 38(0; -2)

Mota: Os resultados acima levaram em consideragio apenas os vidras, sendo ele parte de um sistema composto de vidros,
esquadrias e alvenaria. A fim de alcangar o melhor isolamento acdstico de uma fachada, é importante que todo o sistema seja
projetado, instalado e testado, seguindo os critérios para desempenho acusticos de edificages estabelecidos na norma técnica
ABNT MBR 15575,

'Testes acdsticos realizados apenas com vidros (sem esqguadrias) em: Riverbank Acoustical Testing Laboratory, Genebra, lllinois,
EUA, por Eastman,

*Esta composicdo utiliza o interlayer Saflex® Acoustic, Q5 - um interlayer acistico de alto desempenho para vidro laminado.
**Desvio tipico de teste no mesmo laboratdrio, +1 unidade. Valores estimados, +3 unidades.

As linhas de vidros acusticos serdo comercializadas sob demanda,
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